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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 POKÓJ BIUROWY

1.1 PRACE DEMONTAŻOWE
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0815-08
analogia

Demontaż odbojników ściennych z drewna liściastego R=0,5 m

2*5.00 m 10.000

RAZEM 10.000
2

d.1.1
KNR-W 4-01
0815-08
analogia

Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego R=0,5 m

2*(5.82+1.99) m 15.620

RAZEM 15.620
3

d.1.1
KNR-W 4-02
0522-05

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych trzyrzędowych
G-3 o długości 0.5-2.0 m

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
4

d.1.1
KNR-W 4-02
0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST -
ilość elementów do 20

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
5

d.1.1
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

5.82*1.99 m2 11.582

RAZEM 11.582
1.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

6
d.1.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.82*1.99 m2 11.582

RAZEM 11.582
1.3 PRACE POSADZKARSKIE

7
d.1.3

KNR K-01
0103-01

Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni
poziomych przez frezowanie

m2

5.82*1.99 m2 11.582

RAZEM 11.582
8

d.1.3
KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

poz.7 m2 11.582

RAZEM 11.582
9

d.1.3
KNR-W 2-02
1105-01 +
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 5 mm zatarte na
gładko

m2

poz.7 m2 11.582

RAZEM 11.582
10

d.1.3
KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin PCV typu "Tarket" m2

poz.7 m2 11.582

RAZEM 11.582
11

d.1.3
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

poz.7 m2 11.582

RAZEM 11.582
12

d.1.3
KNR-W 2-02
1124-05

Cokoły z PCV (wywinięcie wykładziny na ściany na wysokość
15cm)

m

2*(5.82+1.99) m 15.620

RAZEM 15.620
1.4 PRACE MALARSKIE
13

d.1.4
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

ściany 2*(5.82+1.99)*3.31 m2 51.702
sufit 5.82*1.99 m2 11.582

RAZEM 63.284
14

d.1.4
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.13 m2 63.284

RAZEM 63.284
15

d.1.4
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

ściany 2*(5.82+1.99)*3.31 m2 51.702

RAZEM 51.702
16

d.1.4
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.15 m2 51.702

RAZEM 51.702
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1.4
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

sufit 5.82*1.99 m2 11.582

RAZEM 11.582
18

d.1.4
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.17 m2 11.582

RAZEM 11.582
1.5 PRACE RÓŻNE
19

d.1.5 analiza indy-
widualna

Montaż okładziny PCV parapetu o długości 195cm, głębokości
19cm i wysokości 8cm

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
20

d.1.5 analiza indy-
widualna

Montaż odbojnic o wysokości 20cm wykonanej z płyty meblowej,
wiórowej laminowanej o grubości 18mm - kolor do uzgodnienia

m

2*5.00 m 10.000

RAZEM 10.000
1.6 MONTAŻ GRZEJNIKA C.O.
21

d.1.6
KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, sta-
lowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
22

d.1.6
KNR 2-15
0423-01

Konwektory stalowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - grzejni-
ki płytowe o mocy grzewczej ~1600W (dla parametrów 75/65/20)
oraz o wymiarach szer. 1600mm i wys. 200mm np. PURMO CV33
200x1600 lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
23

d.1.6
KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budyn-
kach mieszkalnych (nakłady na 1 urządzenie)

urządz.

1 urządz. 1.000

RAZEM 1.000
2 KORYTARZ - POZIOM -1

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
24

d.2.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.80*1.14+5.15*5.59 m2 35.401

RAZEM 35.401
2.2 PRACE MALARSKIE
25

d.2.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

ściany (5.80+1.14+5.56+0.08+0.24+0.08+4.24+1.55+0.24+0.48+1.11+
4.08+1.24+1.43+0.22+4.23+4.01+4*0.42)*2.40

m2 89.784

sufit 5.80*1.14+5.15*5.59 m2 35.401

RAZEM 125.185
26

d.2.2
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.25 m2 125.185

RAZEM 125.185
27

d.2.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

ściany (5.80+1.14+5.56+0.08+0.24+0.08+4.24+1.55+0.24+0.48+1.11+
4.08+1.24+1.43+0.22+4.23+4.01+4*0.42)*2.40

m2 89.784

RAZEM 89.784
28

d.2.2
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.27 m2 89.784

RAZEM 89.784
29

d.2.2
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

sufit 5.80*1.14+5.15*5.59 m2 35.401

RAZEM 35.401
30

d.2.2
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.29 m2 35.401

RAZEM 35.401
2.3 ZABUDOWA Z PŁYT G-K
31

d.2.3
KNR 0-14
2011-03
analogia

Obudowa instalacji ściannej płytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa

m2

4.08*2.40 m2 9.792

RAZEM 9.792
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 KORYTARZ - POZIOM 0

3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
32

d.3.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.62*2.27+2.90*5.24+6.04*1.58+6.04*8.14+5.59*5.06+4.65*2.45+
2.20*2.32+1.92*5.56+1.36*2.34+1.36*6.38

m2 153.979

RAZEM 153.979
3.2 PRACE MALARSKIE
33

d.3.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

ściany (5.62+0.35+5.24+2.90+4.50)*2.70 m2 50.247
ściany (2*1.58+2.29+3.08+3.08+6*0.42+0.45)*2.73 m2 39.803
ściany (5.59+0.94+2.45+2.33+0.33+0.12+1.52+1.66+1.91+1.92+5.59+

3.96+0.25+0.30+0.025+7.16)*3.31
m2 119.342

ściany (2*(1.36+2.34)+2*(1.36+6.38))*3.32 m2 75.962
sufit 5.62*2.27+2.90*5.24+6.04*1.58+6.04*8.14+5.59*5.06+4.65*2.45+

2.20*2.32+1.92*5.56+1.36*2.34+1.36*6.38
m2 153.979

RAZEM 439.333
34

d.3.2
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.33 m2 439.333

RAZEM 439.333
35

d.3.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

ściany (5.62+0.35+5.24+2.90+4.50)*2.70 m2 50.247
ściany (2*1.58+2.29+3.08+3.08+6*0.42+0.45)*2.73 m2 39.803
ściany (5.59+0.94+2.45+2.33+0.33+0.12+1.52+1.66+1.91+1.92+5.59+

3.96+0.25+0.30+0.025+7.16)*3.31
m2 119.342

ściany (2*(1.36+2.34)+2*(1.36+6.38))*3.32 m2 75.962

RAZEM 285.354
36

d.3.2
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.35 m2 285.354

RAZEM 285.354
37

d.3.2
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

sufit 5.62*2.27+2.90*5.24+6.04*1.58+6.04*8.14+5.59*5.06+4.65*2.45+
2.20*2.32+1.92*5.56+1.36*2.34+1.36*6.38

m2 153.979

RAZEM 153.979
38

d.3.2
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.37 m2 153.979

RAZEM 153.979
3.3 PRACE RÓŻNE
39

d.3.3 analiza indy-
widualna

Montaż odbojnic o wysokości 20cm wykonanej z płyty meblowej,
wiórowej laminowanej o grubości 18mm - kolor do uzgodnienia

m

2.50+1.70+1.50 m 5.700

RAZEM 5.700
4 KORYTARZ - POZIOM +1

4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
40

d.4.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

11.18*1.91+7.81*5.59 m2 65.012

RAZEM 65.012
4.2 PRACE MALARSKIE
41

d.4.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

ściany (2*11.18+1.91)*2.76 m2 66.985
ściany (2*(7.81+5.59)+6*0.42)*2.73 m2 80.044
sufit 11.18*1.91+7.81*5.59 m2 65.012

RAZEM 212.041
42

d.4.2
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.41 m2 212.041

RAZEM 212.041
43

d.4.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

ściany (2*11.18+1.91)*2.76 m2 66.985
ściany (2*(7.81+5.59)+6*0.42)*2.73 m2 80.044

RAZEM 147.029
44

d.4.2
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.43 m2 147.029

RAZEM 147.029
45

d.4.2
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

sufit 11.18*1.91+7.81*5.59 m2 65.012

RAZEM 65.012
46

d.4.2
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.45 m2 65.012

RAZEM 65.012
4.3 PRACE RÓŻNE
47

d.4.3 analiza indy-
widualna

Montaż odbojnic o wysokości 20cm wykonanej z płyty meblowej,
wiórowej laminowanej o grubości 18mm - kolor do uzgodnienia

m

4.00+1.00 m 5.000

RAZEM 5.000
48

d.4.3
KNR 2-02
1210-02

Montaż osłon grzejników z płyty meblowej, wiórowej laminowanej o
grubości 18mm z klapą uchylną od góry w której umieszczona jest
kratka aluminiowa, kolor do analogiczny do osłon wykonanych na
parterze, osadzonych na ścianach, o powierzchni do 5m2

m2

1.80*(1.20+0.25) m2 2.610

RAZEM 2.610
4.4 MONTAŻ GRZEJNIKA C.O.
49

d.4.4
KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, sta-
lowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
50

d.4.4
KNR 2-15
0423-01

Konwektory stalowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - grzejni-
ki płytowe o mocy grzewczej ~1700W (dla parametrów 75/65/20)
oraz o wymiarach szer. 1000mm i wys. 600mm np. PURMO C22
600x1000 lub równoważny

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
51

d.4.4
KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budyn-
kach mieszkalnych (nakłady na 1 urządzenie)

urządz.

1 urządz. 1.000

RAZEM 1.000
5 KORYTARZ - POZIOM +2

5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
52

d.5.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

17.69*1.91+5.59*6.07 m2 67.719

RAZEM 67.719
5.2 PRACE MALARSKIE
53

d.5.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

ściany (2*17.69+1.91+0.26)*2.68 m2 100.634
ściany (2*(5.59+6.07)+6*0.42)*2.68 m2 69.251
sufit 17.69*1.91+5.59*6.07 m2 67.719

RAZEM 237.604
54

d.5.2
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.53 m2 237.604

RAZEM 237.604
55

d.5.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

ściany (2*17.69+1.91+0.26)*2.68 m2 100.634
ściany (2*(5.59+6.07)+6*0.42)*2.68 m2 69.251

RAZEM 169.885
56

d.5.2
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.55 m2 169.885

RAZEM 169.885
57

d.5.2
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

sufit 17.69*1.91+5.59*6.07 m2 67.719

RAZEM 67.719
58

d.5.2
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.57 m2 67.719

RAZEM 67.719
5.3 PRACE RÓŻNE
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59

d.5.3 analiza indy-
widualna

Montaż odbojnic o wysokości 20cm wykonanej z płyty meblowej,
wiórowej laminowanej o grubości 18mm - kolor do uzgodnienia

m

2.50+0.15+1.60+3.10 m 7.350

RAZEM 7.350
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