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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 POKÓJ BIUROWY

1.1 PRACE DEMONTAŻOWE
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0815-08
analogia

Demontaż odbojników ściennych z drewna liściastego R=0,5 m

2*5.00 m 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0815-08
analogia

Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego R=0,5 m

2*(5.82+1.99) m 15.620
RAZEM 15.620

3
d.1.1

KNR-W 4-02
0522-05

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych trzyrzędowych
G-3 o długości 0.5-2.0 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.1

KNR-W 4-02
0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST -
ilość elementów do 20

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

5.82*1.99 m2 11.582
RAZEM 11.582

1.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
6

d.1.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.82*1.99 m2 11.582
RAZEM 11.582

1.3 PRACE POSADZKARSKIE
7

d.1.3
KNR K-01
0103-01

Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni
poziomych przez frezowanie

m2

5.82*1.99 m2 11.582
RAZEM 11.582

8
d.1.3

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

poz.7 m2 11.582
RAZEM 11.582

9
d.1.3

KNR-W 2-02
1105-01 +
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 5 mm zatarte na
gładko

m2

poz.7 m2 11.582
RAZEM 11.582

10
d.1.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin PCV typu "Tarket" m2

poz.7 m2 11.582
RAZEM 11.582

11
d.1.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

poz.7 m2 11.582
RAZEM 11.582

12
d.1.3

KNR-W 2-02
1124-05

Cokoły z PCV (wywinięcie wykładziny na ściany na wysokość
15cm)

m

2*(5.82+1.99) m 15.620
RAZEM 15.620

1.4 PRACE MALARSKIE
13

d.1.4
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

ściany 2*(5.82+1.99)*3.31 m2 51.702
sufit 5.82*1.99 m2 11.582

RAZEM 63.284
14

d.1.4
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.13 m2 63.284
RAZEM 63.284

15
d.1.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

ściany 2*(5.82+1.99)*3.31 m2 51.702
RAZEM 51.702

16
d.1.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.15 m2 51.702
RAZEM 51.702
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1.4
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

sufit 5.82*1.99 m2 11.582
RAZEM 11.582

18
d.1.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.17 m2 11.582
RAZEM 11.582

1.5 PRACE RÓŻNE
19

d.1.5 analiza indy-
widualna

Montaż okładziny PCV parapetu o długości 195cm, głębokości
19cm i wysokości 8cm

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.5 analiza indy-

widualna

Montaż odbojnic o wysokości 20cm wykonanej z płyty meblowej,
wiórowej laminowanej o grubości 18mm - kolor do uzgodnienia

m

2*5.00 m 10.000
RAZEM 10.000

1.6 MONTAŻ GRZEJNIKA C.O.
21

d.1.6
KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, sta-
lowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.6

KNR 2-15
0423-01

Konwektory stalowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - grzejni-
ki płytowe o mocy grzewczej ~1600W (dla parametrów 75/65/20)
oraz o wymiarach szer. 1600mm i wys. 200mm np. PURMO CV33
200x1600 lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.6

KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budyn-
kach mieszkalnych (nakłady na 1 urządzenie)

urządz.

1 urządz. 1.000
RAZEM 1.000

2 KORYTARZ - POZIOM -1
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
24

d.2.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.80*1.14+5.15*5.59 m2 35.401
RAZEM 35.401

2.2 PRACE MALARSKIE
25

d.2.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

ściany (5.80+1.14+5.56+0.08+0.24+0.08+4.24+1.55+0.24+0.48+1.11+
4.08+1.24+1.43+0.22+4.23+4.01+4*0.42)*2.40

m2 89.784

sufit 5.80*1.14+5.15*5.59 m2 35.401
RAZEM 125.185

26
d.2.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.25 m2 125.185
RAZEM 125.185

27
d.2.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

ściany (5.80+1.14+5.56+0.08+0.24+0.08+4.24+1.55+0.24+0.48+1.11+
4.08+1.24+1.43+0.22+4.23+4.01+4*0.42)*2.40

m2 89.784

RAZEM 89.784
28

d.2.2
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.27 m2 89.784
RAZEM 89.784

29
d.2.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

sufit 5.80*1.14+5.15*5.59 m2 35.401
RAZEM 35.401

30
d.2.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.29 m2 35.401
RAZEM 35.401

2.3 ZABUDOWA Z PŁYT G-K
31

d.2.3
KNR 0-14
2011-03
analogia

Obudowa instalacji ściannej płytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa

m2

4.08*2.40 m2 9.792
RAZEM 9.792

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 21225



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 KORYTARZ - POZIOM 0

3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
32

d.3.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.62*2.27+2.90*5.24+6.04*1.58+6.04*8.14+5.59*5.06+4.65*2.45+
2.20*2.32+1.92*5.56+1.36*2.34+1.36*6.38

m2 153.979

RAZEM 153.979
3.2 PRACE MALARSKIE
33

d.3.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

ściany (5.62+0.35+5.24+2.90+4.50)*2.70 m2 50.247
ściany (2*1.58+2.29+3.08+3.08+6*0.42+0.45)*2.73 m2 39.803
ściany (5.59+0.94+2.45+2.33+0.33+0.12+1.52+1.66+1.91+1.92+5.59+

3.96+0.25+0.30+0.025+7.16)*3.31
m2 119.342

ściany (2*(1.36+2.34)+2*(1.36+6.38))*3.32 m2 75.962
sufit 5.62*2.27+2.90*5.24+6.04*1.58+6.04*8.14+5.59*5.06+4.65*2.45+

2.20*2.32+1.92*5.56+1.36*2.34+1.36*6.38
m2 153.979

RAZEM 439.333
34

d.3.2
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.33 m2 439.333
RAZEM 439.333

35
d.3.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

ściany (5.62+0.35+5.24+2.90+4.50)*2.70 m2 50.247
ściany (2*1.58+2.29+3.08+3.08+6*0.42+0.45)*2.73 m2 39.803
ściany (5.59+0.94+2.45+2.33+0.33+0.12+1.52+1.66+1.91+1.92+5.59+

3.96+0.25+0.30+0.025+7.16)*3.31
m2 119.342

ściany (2*(1.36+2.34)+2*(1.36+6.38))*3.32 m2 75.962
RAZEM 285.354

36
d.3.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.35 m2 285.354
RAZEM 285.354

37
d.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

sufit 5.62*2.27+2.90*5.24+6.04*1.58+6.04*8.14+5.59*5.06+4.65*2.45+
2.20*2.32+1.92*5.56+1.36*2.34+1.36*6.38

m2 153.979

RAZEM 153.979
38

d.3.2
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.37 m2 153.979
RAZEM 153.979

3.3 PRACE RÓŻNE
39

d.3.3 analiza indy-
widualna

Montaż odbojnic o wysokości 20cm wykonanej z płyty meblowej,
wiórowej laminowanej o grubości 18mm - kolor do uzgodnienia

m

2.50+1.70+1.50 m 5.700
RAZEM 5.700

4 KORYTARZ - POZIOM +1
4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
40

d.4.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

11.18*1.91+7.81*5.59 m2 65.012
RAZEM 65.012

4.2 PRACE MALARSKIE
41

d.4.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

ściany (2*11.18+1.91)*2.76 m2 66.985
ściany (2*(7.81+5.59)+6*0.42)*2.73 m2 80.044
sufit 11.18*1.91+7.81*5.59 m2 65.012

RAZEM 212.041
42

d.4.2
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.41 m2 212.041
RAZEM 212.041

43
d.4.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

ściany (2*11.18+1.91)*2.76 m2 66.985
ściany (2*(7.81+5.59)+6*0.42)*2.73 m2 80.044

RAZEM 147.029
44

d.4.2
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.43 m2 147.029

RAZEM 147.029
45

d.4.2
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

sufit 11.18*1.91+7.81*5.59 m2 65.012
RAZEM 65.012

46
d.4.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.45 m2 65.012
RAZEM 65.012

4.3 PRACE RÓŻNE
47

d.4.3 analiza indy-
widualna

Montaż odbojnic o wysokości 20cm wykonanej z płyty meblowej,
wiórowej laminowanej o grubości 18mm - kolor do uzgodnienia

m

4.00+1.00 m 5.000
RAZEM 5.000

48
d.4.3

KNR 2-02
1210-02

Montaż osłon grzejników z płyty meblowej, wiórowej laminowanej o
grubości 18mm z klapą uchylną od góry w której umieszczona jest
kratka aluminiowa, kolor do analogiczny do osłon wykonanych na
parterze, osadzonych na ścianach, o powierzchni do 5m2

m2

1.80*(1.20+0.25) m2 2.610
RAZEM 2.610

4.4 MONTAŻ GRZEJNIKA C.O.
49

d.4.4
KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, sta-
lowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.4.4

KNR 2-15
0423-01

Konwektory stalowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - grzejni-
ki płytowe o mocy grzewczej ~1700W (dla parametrów 75/65/20)
oraz o wymiarach szer. 1000mm i wys. 600mm np. PURMO C22
600x1000 lub równoważny

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.4.4

KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budyn-
kach mieszkalnych (nakłady na 1 urządzenie)

urządz.

1 urządz. 1.000
RAZEM 1.000

5 KORYTARZ - POZIOM +2
5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
52

d.5.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

17.69*1.91+5.59*6.07 m2 67.719
RAZEM 67.719

5.2 PRACE MALARSKIE
53

d.5.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed malowaniem - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

ściany (2*17.69+1.91+0.26)*2.68 m2 100.634
ściany (2*(5.59+6.07)+6*0.42)*2.68 m2 69.251
sufit 17.69*1.91+5.59*6.07 m2 67.719

RAZEM 237.604
54

d.5.2
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.53 m2 237.604
RAZEM 237.604

55
d.5.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

ściany (2*17.69+1.91+0.26)*2.68 m2 100.634
ściany (2*(5.59+6.07)+6*0.42)*2.68 m2 69.251

RAZEM 169.885
56

d.5.2
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.55 m2 169.885
RAZEM 169.885

57
d.5.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

sufit 17.69*1.91+5.59*6.07 m2 67.719
RAZEM 67.719

58
d.5.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów - farba lateksowa kolor do uzgodnienia

m2

poz.57 m2 67.719
RAZEM 67.719

5.3 PRACE RÓŻNE
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59

d.5.3 analiza indy-
widualna

Montaż odbojnic o wysokości 20cm wykonanej z płyty meblowej,
wiórowej laminowanej o grubości 18mm - kolor do uzgodnienia

m

2.50+0.15+1.60+3.10 m 7.350
RAZEM 7.350
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1 POKÓJ BIUROWY

1.1 PRACE DEMONTAŻOWE
1

d.1.
1

KNR-W 4-01
0815-08
analogia

Demontaż odbojników ściennych z
drewna liściastego R=0,5
przedmiar  = 2*5.00 = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.13*0.5=0.065r-g/m
r-g 0.6500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
0815-08
analogia

Demontaż listew przyściennych z drew-
na liściastego R=0,5
przedmiar  = 2*(5.82+1.99) = 15.620 m

m

-- R --
1* robocizna

0.13*0.5=0.065r-g/m
r-g 1.0153

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1.

1

KNR-W 4-02
0522-05

Demontaż grzejników z rur stalowych
ożebrowanych trzyrzędowych G-3 o dłu-
gości 0.5-2.0 m
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/szt.
r-g 1.7100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1.

1

KNR-W 4-02
0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego człono-
wego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 20
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.42r-g/kpl.
r-g 1.4200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1.

1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z
tworzyw sztucznych - rulony
przedmiar  = 5.82*1.99 = 11.582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m2
r-g 2.5480

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

1.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
6

d.1.
2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 5.82*1.99 = 11.582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.6602

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 4.1348

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

1.3 PRACE POSADZKARSKIE
7

d.1.
3

KNR K-01
0103-01

Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu
gr. do 5 mm z powierzchni poziomych
przez frezowanie
przedmiar  = 5.82*1.99 = 11.582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.28r-g/m2
r-g 14.8250

-- S --

- 7 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2* frezarka do betonu elektr.-do podłoży

0.32m-g/m2
m-g 3.7062

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1.

3

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające -
grunt dyspersyjny
przedmiar  = poz.7 = 11.582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0795r-g/m2
r-g 0.9208

-- M --
2* grunt depresyjny o działaniu wgłębnym

bez zawartości rozpuszczalników
1.25kg/m2

kg 14.4775

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.0127

5* środek transportowy
0.0007m-g/m2

m-g 0.0081

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1.

3

KNR-W 2-02
1105-01 +
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy niwelująco-wyrównawcze ce-
mentowe gr. 5 mm zatarte na gładko
przedmiar  = poz.7 = 11.582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.163+0.2994=0.4624r-g/m2
r-g 5.3555

-- M --
2* zaprawa samopoziomująca Ceresit CN

69
7.5kg/m2

kg 86.8650

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0024+0.0042=0.0066m-g/m2
m-g 0.0764

5* środek transportowy
0.0017+0.003=0.0047m-g/m2

m-g 0.0544

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1.

3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin PCV typu "
Tarket"
przedmiar  = poz.7 = 11.582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m2
r-g 4.9687

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV z warstwą

izolacyjną
1.09m2/m2

m2 12.6244

3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 6.9492

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 1.1582

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0044m-g/m2
m-g 0.0510

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.0382

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 8 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
11

d.1.
3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych
przedmiar  = poz.7 = 11.582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m2
r-g 1.4593

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfiko-

wanego
0.03kg/m2

kg 0.3475

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.1.

3

KNR-W 2-02
1124-05

Cokoły z PCV (wywinięcie wykładziny
na ściany na wysokość 15cm)
przedmiar  = 2*(5.82+1.99) = 15.620 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 1.7182

-- M --
2* cokoły z pcv

1.07m/m
m 16.7134

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0031

5* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0047

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

1.4 PRACE MALARSKIE
13

d.1.
4

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed
malowaniem - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie
przedmiar  = 

m2

ściany 2*(5.82+1.99)*3.31 51.702
sufit 5.82*1.99 11.582

RAZEM 63.284 m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 17.2132

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1.

4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności
przedmiar  = poz.13 = 63.284 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 6.0120

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
0.3kg/m2

kg 18.9852

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = 2*(5.82+1.99)*3.31 =
51.702 m2

m2

-- R --

- 9 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.1362

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 11.3744

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0103

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0155

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.1.

4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych
ścian - farba lateksowa kolor do uzgod-
nienia
przedmiar  = poz.15 = 51.702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 6.5662

-- M --
2* farby lateksowa DULUX

0.286dm3/m2
dm3 14.7868

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
przedmiar  = 5.82*1.99 = 11.582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.6949

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21dm3/m2
dm3 2.4322

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0023

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0035

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.1.

4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - farba lateksowa kolor do uzgod-
nienia
przedmiar  = poz.17 = 11.582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 1.4709

-- M --
2* farby lateksowa DULUX

0.298dm3/m2
dm3 3.4514

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

1.5 PRACE RÓŻNE
19

d.1.
5

analiza indy-
widualna

Montaż okładziny PCV parapetu o dłu-
gości 195cm, głębokości 19cm i wyso-
kości 8cm
przedmiar  = 1 kpl

kpl

- 10 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.

5
analiza indy-
widualna

Montaż odbojnic o wysokości 20cm wy-
konanej z płyty meblowej, wiórowej la-
minowanej o grubości 18mm - kolor do
uzgodnienia
przedmiar  = 2*5.00 = 10.000 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.6 MONTAŻ GRZEJNIKA C.O.
21

d.1.
6

KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika
żeliwnego członowego, stalowego płyto-
wego i konwektora o złączach spawa-
nych o śr. 15 mm
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.08r-g/kpl.
r-g 2.0800

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne o śr. 15 mm

0.6825m/kpl.
m 0.6825

3* złączki proste lub kolankowe mosiężne
do grzejników
1szt./kpl.

szt. 1.0000

4* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.1.

6

KNR 2-15
0423-01

Konwektory stalowe o powierzchni
ogrzewalnej do 2.5 m2 - grzejniki płyto-
we o mocy grzewczej ~1600W (dla pa-
rametrów 75/65/20) oraz o wymiarach
szer. 1600mm i wys. 200mm np. PUR-
MO CV33 200x1600 lub równoważny
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.91*0.955=0.86905r-g/szt.
r-g 0.8691

-- M --
2* złączki grzejnikowe

2szt./szt.
szt. 2.0000

3* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne
1szt./szt.

szt. 1.0000

4* grzejnik płytowy PURMO CV33
200x1600
1szt/szt.

szt 1.0000

5* materiały pomocnicze
1.2%(od M)

% 1.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.1.

6

KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji
wewnętrznej c.o. w budynkach miesz-
kalnych (nakłady na 1 urządzenie)
przedmiar  = 1 urządz.

urządz.

-- R --
1* robocizna

0.34*0.955=0.3247r-g/urządz.
r-g 0.3247

-- M --
2* rury stalowe ze szwem gwintowane typ

S instalacyjne czarne
0.12m/urządz.

m 0.1200

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2 KORYTARZ - POZIOM -1

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
24

d.2.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 5.80*1.14+5.15*5.59 =
35.401 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 2.0179

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 12.6382

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2.2 PRACE MALARSKIE
25

d.2.
2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed
malowaniem - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie
przedmiar  = 

m2

ściany (5.80+1.14+5.56+0.08+0.24+0.08+
4.24+1.55+0.24+0.48+1.11+4.08+1.24+
1.43+0.22+4.23+4.01+4*0.42)*
2.40 89.784

sufit 5.80*1.14+5.15*5.59 35.401
RAZEM 125.185 m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 34.0503

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.2.

2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności
przedmiar  = poz.25 = 125.185 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 11.8926

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
0.3kg/m2

kg 37.5555

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.2.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = (5.80+1.14+5.56+0.08+
0.24+0.08+4.24+1.55+0.24+0.48+1.11+
4.08+1.24+1.43+0.22+4.23+4.01+4*
0.42)*2.40 = 89.784 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 7.1827

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 19.7525

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0180

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0269

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
28

d.2.
2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych
ścian - farba lateksowa kolor do uzgod-
nienia
przedmiar  = poz.27 = 89.784 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 11.4026

-- M --
2* farby lateksowa DULUX

0.286dm3/m2
dm3 25.6782

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.2.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
przedmiar  = 5.80*1.14+5.15*5.59 =
35.401 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.1241

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21dm3/m2
dm3 7.4342

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0071

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.2.

2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - farba lateksowa kolor do uzgod-
nienia
przedmiar  = poz.29 = 35.401 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 4.4959

-- M --
2* farby lateksowa DULUX

0.298dm3/m2
dm3 10.5495

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2.3 ZABUDOWA Z PŁYT G-K
31

d.2.
3

KNR 0-14
2011-03
analogia

Obudowa instalacji ściannej płytami gip-
sowo - kartonowymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych, jednowarstwowa
przedmiar  = 4.08*2.40 = 9.792 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3952r-g/m2
r-g 23.4538

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 10.2816

3* kształtowniki stalowe profilowane U-
100x0,60
0.76m/m2

m 7.4419

4* kształtowniki stalowe profilowane C-
100x0,60
2.05m/m2

m 20.0736

- 13 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
5* kołki do wstrzeliwania

4.06szt/m2
szt 39.7555

6* blachowkręty
17szt/m2

szt 166.4640

7* gips szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0129

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 10.2816

9* taśma spoinowa
2.264m/m2

m 22.1691

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0084

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.2938

13* środek transportu
0.0175m-g/m2

m-g 0.1714

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3 KORYTARZ - POZIOM 0
3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
32

d.3.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 5.62*2.27+2.90*5.24+
6.04*1.58+6.04*8.14+5.59*5.06+4.65*
2.45+2.20*2.32+1.92*5.56+1.36*2.34+
1.36*6.38 = 153.979 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 8.7768

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 54.9705

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3.2 PRACE MALARSKIE
33

d.3.
2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed
malowaniem - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie
przedmiar  = 

m2

ściany (5.62+0.35+5.24+2.90+4.50)*
2.70 50.247

ściany (2*1.58+2.29+3.08+3.08+6*0.42+0.45)*
2.73 39.803

ściany (5.59+0.94+2.45+2.33+0.33+0.12+
1.52+1.66+1.91+1.92+5.59+3.96+0.25+
0.30+0.025+7.16)*3.31 119.342

ściany (2*(1.36+2.34)+2*(1.36+6.38))*
3.32 75.962

sufit 5.62*2.27+2.90*5.24+6.04*1.58+6.04*
8.14+5.59*5.06+4.65*2.45+2.20*2.32+
1.92*5.56+1.36*2.34+1.36*
6.38 153.979
RAZEM 439.333 m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 119.4986

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.3.

2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności
przedmiar  = poz.33 = 439.333 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 41.7366

-- M --

- 14 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
0.3kg/m2

kg 131.7999

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.3.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = 

m2

ściany (5.62+0.35+5.24+2.90+4.50)*
2.70 50.247

ściany (2*1.58+2.29+3.08+3.08+6*0.42+0.45)*
2.73 39.803

ściany (5.59+0.94+2.45+2.33+0.33+0.12+
1.52+1.66+1.91+1.92+5.59+3.96+0.25+
0.30+0.025+7.16)*3.31 119.342

ściany (2*(1.36+2.34)+2*(1.36+6.38))*
3.32 75.962
RAZEM 285.354 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 22.8283

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 62.7779

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0571

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0856

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.3.

2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych
ścian - farba lateksowa kolor do uzgod-
nienia
przedmiar  = poz.35 = 285.354 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 36.2400

-- M --
2* farby lateksowa DULUX

0.286dm3/m2
dm3 81.6112

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.3.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
przedmiar  = 5.62*2.27+2.90*5.24+
6.04*1.58+6.04*8.14+5.59*5.06+4.65*
2.45+2.20*2.32+1.92*5.56+1.36*2.34+
1.36*6.38 = 153.979 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 9.2387

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21dm3/m2
dm3 32.3356

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0308

- 15 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
5* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0462

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.3.

2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - farba lateksowa kolor do uzgod-
nienia
przedmiar  = poz.37 = 153.979 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 19.5553

-- M --
2* farby lateksowa DULUX

0.298dm3/m2
dm3 45.8857

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3.3 PRACE RÓŻNE
39

d.3.
3

analiza indy-
widualna

Montaż odbojnic o wysokości 20cm wy-
konanej z płyty meblowej, wiórowej la-
minowanej o grubości 18mm - kolor do
uzgodnienia
przedmiar  = 2.50+1.70+1.50 = 5.700 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 KORYTARZ - POZIOM +1
4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
40

d.4.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 11.18*1.91+7.81*5.59 =
65.012 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 3.7057

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 23.2093

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4.2 PRACE MALARSKIE
41

d.4.
2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed
malowaniem - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie
przedmiar  = 

m2

ściany (2*11.18+1.91)*2.76 66.985
ściany (2*(7.81+5.59)+6*0.42)*2.73 80.044
sufit 11.18*1.91+7.81*5.59 65.012

RAZEM 212.041 m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 57.6752

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.4.

2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności
przedmiar  = poz.41 = 212.041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 20.1439

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
0.3kg/m2

kg 63.6123

- 16 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
3* materiały pomocnicze

2%(od M)
% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.4.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = 

m2

ściany (2*11.18+1.91)*2.76 66.985
ściany (2*(7.81+5.59)+6*0.42)*2.73 80.044

RAZEM 147.029 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 11.7623

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 32.3464

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0294

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0441

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.4.

2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych
ścian - farba lateksowa kolor do uzgod-
nienia
przedmiar  = poz.43 = 147.029 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 18.6727

-- M --
2* farby lateksowa DULUX

0.286dm3/m2
dm3 42.0503

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.4.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
przedmiar  = 11.18*1.91+7.81*5.59 =
65.012 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.9007

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21dm3/m2
dm3 13.6525

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0130

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0195

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.4.

2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - farba lateksowa kolor do uzgod-
nienia
przedmiar  = poz.45 = 65.012 m2

m2

-- R --

- 17 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 8.2565

-- M --
2* farby lateksowa DULUX

0.298dm3/m2
dm3 19.3736

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4.3 PRACE RÓŻNE
47

d.4.
3

analiza indy-
widualna

Montaż odbojnic o wysokości 20cm wy-
konanej z płyty meblowej, wiórowej la-
minowanej o grubości 18mm - kolor do
uzgodnienia
przedmiar  = 4.00+1.00 = 5.000 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.4.

3

KNR 2-02
1210-02

Montaż osłon grzejników z płyty meblo-
wej, wiórowej laminowanej o grubości
18mm z klapą uchylną od góry w której
umieszczona jest kratka aluminiowa,
kolor do analogiczny do osłon wykona-
nych na parterze, osadzonych na ścia-
nach, o powierzchni do 5m2
przedmiar  = 1.80*(1.20+0.25) = 2.610
m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.2798r-g/m2
r-g 11.1703

-- M --
2* płyta meblowa laminowana gr 18mm

1.1m2/m2
m2 2.8710

3* zaprawa cementowa M 80
0.005m3/m2

m3 0.0131

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0149m-g/m2
m-g 0.0389

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4.4 MONTAŻ GRZEJNIKA C.O.
49

d.4.
4

KNR 4-02
0517-03

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika
żeliwnego członowego, stalowego płyto-
wego i konwektora o złączach spawa-
nych o śr. 15 mm
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.08r-g/kpl.
r-g 4.1600

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne o śr. 15 mm

0.6825m/kpl.
m 1.3650

3* złączki proste lub kolankowe mosiężne
do grzejników
1szt./kpl.

szt. 2.0000

4* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

50
d.4.

4

KNR 2-15
0423-01

Konwektory stalowe o powierzchni
ogrzewalnej do 2.5 m2 - grzejniki płyto-
we o mocy grzewczej ~1700W (dla pa-
rametrów 75/65/20) oraz o wymiarach
szer. 1000mm i wys. 600mm np. PUR-
MO C22 600x1000 lub równoważny
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1* robocizna

0.91*0.955=0.86905r-g/szt.
r-g 1.7381

-- M --
2* złączki grzejnikowe

2szt./szt.
szt. 4.0000

3* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne
1szt./szt.

szt. 2.0000

4* grzejnik płytowy PURMO C22 600x1000
1szt/szt.

szt 2.0000

5* materiały pomocnicze
1.2%(od M)

% 1.2000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.07m-g/szt.
m-g 0.1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.4.

4

KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji
wewnętrznej c.o. w budynkach miesz-
kalnych (nakłady na 1 urządzenie)
przedmiar  = 1 urządz.

urządz.

-- R --
1* robocizna

0.34*0.955=0.3247r-g/urządz.
r-g 0.3247

-- M --
2* rury stalowe ze szwem gwintowane typ

S instalacyjne czarne
0.12m/urządz.

m 0.1200

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5 KORYTARZ - POZIOM +2
5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
52

d.5.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 17.69*1.91+5.59*6.07 =
67.719 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 3.8600

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 24.1757

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5.2 PRACE MALARSKIE
53

d.5.
2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża przed
malowaniem - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie
przedmiar  = 

m2

ściany (2*17.69+1.91+0.26)*2.68 100.634
ściany (2*(5.59+6.07)+6*0.42)*2.68 69.251
sufit 17.69*1.91+5.59*6.07 67.719

RAZEM 237.604 m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 64.6283

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

54
d.5.

2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności
przedmiar  = poz.53 = 237.604 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 22.5724

-- M --

- 19 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
0.3kg/m2

kg 71.2812

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

55
d.5.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
przedmiar  = 

m2

ściany (2*17.69+1.91+0.26)*2.68 100.634
ściany (2*(5.59+6.07)+6*0.42)*2.68 69.251

RAZEM 169.885 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 13.5908

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 37.3747

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0340

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0510

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.5.

2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych
ścian - farba lateksowa kolor do uzgod-
nienia
przedmiar  = poz.55 = 169.885 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 21.5754

-- M --
2* farby lateksowa DULUX

0.286dm3/m2
dm3 48.5871

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.5.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
przedmiar  = 17.69*1.91+5.59*6.07 =
67.719 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 4.0631

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21dm3/m2
dm3 14.2210

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0135

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0203

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

58
d.5.

2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - farba lateksowa kolor do uzgod-
nienia
przedmiar  = poz.57 = 67.719 m2

m2
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 8.6003

-- M --
2* farby lateksowa DULUX

0.298dm3/m2
dm3 20.1803

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5.3 PRACE RÓŻNE
59

d.5.
3

analiza indy-
widualna

Montaż odbojnic o wysokości 20cm wy-
konanej z płyty meblowej, wiórowej la-
minowanej o grubości 18mm - kolor do
uzgodnienia
przedmiar  = 2.50+0.15+1.60+3.10 =
7.350 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość Udział 
procento-

wy
1 2 3 4 5

1 1 - 23 POKÓJ BIUROWY
1.1 1 - 5 PRACE DEMONTAŻOWE
1.2 6 - 6 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.3 7 - 12 PRACE POSADZKARSKIE
1.4 13 - 18 PRACE MALARSKIE
1.5 19 - 20 PRACE RÓŻNE
1.6 21 - 23 MONTAŻ GRZEJNIKA C.O.

2 24 - 31 KORYTARZ - POZIOM -1
2.1 24 - 24 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2.2 25 - 30 PRACE MALARSKIE
2.3 31 - 31 ZABUDOWA Z PŁYT G-K

3 32 - 39 KORYTARZ - POZIOM 0
3.1 32 - 32 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3.2 33 - 38 PRACE MALARSKIE
3.3 39 - 39 PRACE RÓŻNE

4 40 - 51 KORYTARZ - POZIOM +1
4.1 40 - 40 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
4.2 41 - 46 PRACE MALARSKIE
4.3 47 - 48 PRACE RÓŻNE
4.4 49 - 51 MONTAŻ GRZEJNIKA C.O.

5 52 - 59 KORYTARZ - POZIOM +2
5.1 52 - 52 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
5.2 53 - 58 PRACE MALARSKIE
5.3 59 - 59 PRACE RÓŻNE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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