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ST.00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. DANE OGOLNE

1.1. Dane ewidencyjne opracowania

a) Inwestor — Sad Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim; 05-100 Nowy Dwoér Mazowiecki,
ul. Stowackiego 19,

b) Obiekt — budynek biurowy - budynek Sadu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy
ul. Stowackiego 19,

c) Opracowanie — Remont pokoju na parterze, wraz z klatkg schodowg | korytarzami
w budynku Sadu w Nowym Dworze Mazowieckim,

d) Branza—budowlana i sanitarna,

e) Stadium — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.2. Podstawy opracowania

a) Zlecenie Inwestora,

b) Wytyczne inwestorskie,

c) Polskie normy i przepisy budowlane,

d) Projekt klatki schodowej i korytarzy budynku,
)

D

Zdjecia obiektu.

1.3. Przedmiot zadania (inwestycji)

Przedmiotem zadania jest ,,Remont pokoju na parterze, wraz z klatkg schodowa | korytarzami
w budynku Sgdu w Nowym Dworze Mazowieckim”

1.4. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST), ktdéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych ponizej w pkt. 1.6.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.5. Zakres terytorialny opracowania.

Opracowanie dotyczy remontu klatki schodowej i korytarzy budynku Sadu Rejonowego
w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Stowackiego 19, 05-100 Nowy Dwdr Mazowiecki objetego
opracowaniem projektowym z kwietnia 2018 r.

1.6. Zakres przedmiotowy opracowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robodt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST):
Zakresem robdt remontowych objeto:
a) Demontaz i ponowny montaz tabliczek informacyjnych (oznakowanie gasnic, kierunkow
ewakuacji, drzwi ewakuacyjnych itp.)

b) Demontaz odbojnikéw Sciennych.

c) Demontaz listew przypodtogowych.

d) Demontaz wyktadziny PCV.

e) Zabezpieczenie folig polietylenowg elementéow nie malowanych i wyposazenie m.in.: podtég,

okien, drzwi, drzwiczek medialnych, schodéw, balustrad, zabudowy szklanej, opraw



oswietleniowych, grzejnikdw, elementdw instalacji elektrycznej (lamp oswietleniowych, czujek,
kamer instalacji CCTV, nagtosnienia, ekrandw LCD).

Wykonanie podktadu samopoziomujgcego pod wyktadzine.

Montaz wyktadziny typu PCV.

Odttuszczenie i zmycie starej farby ze scian, sufitéw, spocznikéw i biegédw schodowych,
Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych,

Gruntowanie ze szpachlowaniem S$cian, sufitow, spocznikdw i biegdw schodowych,

Malowanie farbg lateksowg 2-krotnie tynkdw wewnetrznych Scian, sufitow, spocznikdow i biegdw
schodowych,

Montaz oktadziny parapetu,

Montaz odbojnic sciennych,

Montaz obudowy grzejnika,

Zabudowa lekka z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac przygotowawczych, towarzyszacych i robdt tymczasowych,

Montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych 1-pomostowych do robét wykonywanych na
sufitach,

Zabezpieczenie elementdw stanowigcych wyposazenie budynku,

Uporzadkowanie pomieszczen po wykonaniu robot.

1.8. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.8.1.obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.8.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.8.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.8.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.8.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozmie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.8.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenie rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.8.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe obiektu budowlanego.

1.8.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.8.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.8.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu Sciekdw,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.8.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.8.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajagcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robdét budowlanych.

1.8.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.8.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zafagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.8.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.8.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.



1.8.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.8.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

1.8.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.8.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy prze to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.8.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.8.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.8.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.8.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.8.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.8.26. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.8.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robot.

1.8.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.8.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.8.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.8.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.8.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.8.33. przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumiel zestawienie przewidzianych do wykonania
robot  wedtug  technologicznej  kolejnosci  ich  wykonania  wraz z  obliczeniem
i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.8.34. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.8.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach.

1.9. Informacje o terenie budowy, zawierajace dane istotne z punktu widzenia:

1.9.1. Organizacja robdt budowlanych

Roboty beda prowadzone w obiekcie uzytkowanym w zwigzku z tym nalezy zapewni¢ taki sposéb
prowadzenia robdét aby w jak najmniejszym stopniu powodowac ucigzliwosci dla uzytkownikdw obiektu.

1.9.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Rozwigzania techniczne przyjete w projekcie zapewnia petng ochrone débr materialnych oséb
trzecich. Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalacji, takich jak rurociggi, kable, itp. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i wiascicieli (uzytkownikow) oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

1.9.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie
i stosowac:

a) Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627

z pozniejszymi zmianami),

b) Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880),
c) Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001.62.628),
d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05 grudnia 2002r. w sprawie wartosci odniesienia dla

niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003.01.12).

Ponadto Wykonawca powinien podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt placu budowy
oraz winien unika¢ uszkodze lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje bazy, sktadowisk i drég komunalnych,
b) Srodki ostronos ci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.9.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci:
a) Przepisow ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
b) Przepiséw ustawy z dnia 27 lutego 2003r. o zmianie ustawy przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy - na terenie placu budowy, w udostepnionych pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personalnie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odzie_ dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

W zakresie wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Wykonawce obowigzujg w szczegdlnosci:
Kodeks Pracy,

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1125),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw
robét  budowlanych, stwarzajacych  zagrozenia  bezpieczenstwa i zdrowia  ludzi
(Dz.U.2002.151.1256).

1.9.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Istnieje koniecznos¢ wydzielenia czesci terenu w celu umozliwienia Wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Miejsce to wskaze Zleceniodawca Ilub udostepni
Wykonawcy odpfatnie pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia,
suszarnia i ustep), ktore powinny spetnia¢ normatywy podane w ogdlnych przepisach bhp.

1.9.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nie dotyczy.
1.9.8. Ogrodzenie
Nie dotyczy.

1.9.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym : ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng. Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania do eksploatacji nalezy do Wykonawcy robét.



Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych.

2. WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. Wykonawca, tj. przyjmujacy zamowienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny
za jakosc¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z przedmiarami robét oraz poleceniami Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci Inspektora Nadzoru.

2.2. Zamawiajacy, tj. udzielajgcy zamowienia Wykonawecy, przekaze w terminie 5 dni plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto przekaze
wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.

2.3. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

2.4. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w ,, Ogdlnych warunkach umowy”.

2.5. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw i opuszczen w przedmiarach robot i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomic
Zamawiajgcego i jednostke nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2.6. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

2.7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

2.8. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe]j i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
o ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

2.9. Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu
z Zamawiajgcym, a w szczegdlnosci z Administratorem obiektu.

2.10. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ remont z materiatéw i wyrobdéw budowlanych
odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo swiadectwem Instytutu Techniki
Budowlanej.

2.11. Wykonanie robét beda podlegaty odbiorowi koncowemu.

2.12. Z odbioru koncowego zostanie spisany protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. O gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na
piSmie nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakonczenia przedmiotu okreslonego w umowie.

2.13. Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

2.13.1. dla wbudowanych materiatéw, elementéw i wyrobow: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

2.13.2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

2.14. Przy wykonywaniu robdt remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania do przepiséw BHP, p.poz, i ochrony srodowiska.

2.15. Podstawa ptatnosci: Zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy.



2.16. Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy witasnymi sitami i na witasny
koszt.

2.17. Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac
remontowych.

2.18. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3. MATERIALY.

3.1. Zrodta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt, wykonawca przedtozy szczegétowa informacje
o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania tych materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelki materiaty
z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacja muszg spetniac
wymogi dotyczgce spetnienia przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat
na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych dla wyrobdéw dla wyrobdéw wymienionych w Dz. U. nr 92 poz.881
z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania
w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ osSwiadczenie wykonawcy wyrobu,
w  ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzkowymi normami. O$wiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢é wydane zgodnie
z warunkami okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041
z 2004r.

3.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor
i Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



3.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

a) Certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng,

b) Wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta,

c) Informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

d) Podstawowymi informacjami BHP i p.poz.

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzi¢:

a) Zgodnos¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacja projektowa,

b) Kompletnos¢ i aktualnosé dokumentéw,

c) Wyglad zewnetrzny — kolor, stan zawilgocenia, zapach, itp. Wynik ogledzin i sprawdzenia
powinien by¢ odnotowany w dokumentach budowy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

5. TRANSPORT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez



wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych
instalacji podziemnych, wyniktych z zastosowania niewtasciwego transportu.

6. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robodt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie tych materiatow, przedktadajgc probki oraz okazujac dokumenty
wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.

6.1. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
a) sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej (jezeli jest wymagana),

b) sprawdzenia dokumentacji terenowo — prawnej (pozwolenie na budowe, jezeli jest wymagane,
uzgodnienia, itp.),

c) oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatdw, miejsca
sktadowania materiatéw.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

f) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

g) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

h) rodzajeiilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
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i) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

j) sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Norma,

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

c) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego
w przypadku prowadzenia robdt objetych zakresem niniejszej specyfikacji.

Zaleca sie prowadzenie dziennika robét.
Do dziennika robdét nalezy wpisywacé w szczegdlnosci :
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt,

O

)
) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
)

[oN

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e) uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

f) daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

g) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

j) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

k) wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem z podaniem kto je przeprowadzat,
[) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robdt beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika robdét Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

[2] Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujgce
dokumenty :

a) protokoty przekazania terenu budowy,
b)
c) protokoty odbioru robdt,
d)

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty z narad i ustalen,

[5] Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie  dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora  nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowsq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
i sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub koricowym odbiorem robdt a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt
zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru i nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie zatacznika, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. Odbidr robdt

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i niezwtocznym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w
punkcie 9.4.2.

Odbioru  ostatecznego rob6ét dokona  komisja  wyznaczona przez  Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, ze  jako$¢  wykonywanych = robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty :

a) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

b) dziennik budowy (robdt) i ksigzki obmiardow (oryginaty),

c) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 9.4. ,,0dbiér ostateczny robét”.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac :
a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce a zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonymi przez
Zamawiajgcego protokotami odbioru czesciowego robdt.

Rozliczenie konicowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokdt odbioru kofncowego, zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
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11. NORMY.

Podstawa norm lub ich Zrédta, dotyczace wykonywania poszczegdlnych asortymentéw robdt,
podano na koncu kazdego rozdziatu Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

12. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623
z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczna 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 71),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u.
z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej —tom I.

Wszystkie inne normy i przepisy powotane w tekscie ST.

UWAGA — w czasie realizacji inwestycji wazno$¢ bedg posiadaty normy i przepisy wazne na
moment realizacji inwestycji. Normy miedzynarodowe omawiajgce poruszane w dokumentacji technicznej
czy ST mozna stosowac na réwnych prawach z polskimi.
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SST.01 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE

Zgodnie z ustawq Prawo zamowieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z pozn. zm.) art. 29
ust. 3, wszystkim wystepujgcym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot wskazaniom znakow
towarowych, patentdw lub pochodzenia towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazny”.

1. WSTEP | ZALOZENIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robdt rozbidrkowych, zwigzanych z remontem pokoju na parterze, wraz z klatkg schodow
i korytarzami w budynku Sgdu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Stowackiego 19, 05-100 Nowy
Dwor Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robot.

1.3. Zakres robdét objetych SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania i odbioru robdét rozbiérkowych.

2. Materiaty

Stosowac niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BIOZ
opracowanego przez kierownika budowy.

Materiaty pochodzace z rozbiodrki nalezy poddac ocenie i zdatne o uzytku zastosowac do remontu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgce wyposazenie, state zabudowy
meblowe itp. Koszty ujg¢ w kosztach posrednich budowy.

Koszt robdt zwigzanych z wykonanie zabezpieczen posadzek, $cian , wyposazenia itp. — usuniecie
uszkodzen powstatych w wyniku prowadzenie robdt uporzadkowanie terenu i pomieszczen po robotach
remontowych itp. nalezy uwzgledni¢ w kosztach posrednich budowy.

3. Sprzet

Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki, wiertarki, kontener na gruz itp.

4. Wykonanie

Zaleca sie przeprowadzenie rozbiérki metodg “"reczng”, przy zastosowaniu urzadzen i maszyn nie
powodujgcych niebezpieczenstwa zniszczenia.

Teren, na ktdérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
w sposob zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.

Przed rozpoczeciem rozbidérki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtgczenia,
wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikéw,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
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Ewentualne rusztowania do rozbidrek $cian czy komindw nie stawiaé bezposrednio na stropie, lecz
opiera¢ na balach drewnianych utozonych prostopadle do nosnych belek stropowych. Podczas silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na scianach lub innych rozbieranych elementach konstrukcji albo pod
nimi, poniewaz moze zachodzi¢ obawa zawalenia sie konstrukcji pod wptywam parcia lub porywdw wiatru.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
budowlane.

Demontaz elementdw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonac tak, aby nie
dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktére obnizytyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwity pdzniejsze
wykorzystanie. Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidrkowych nalezy stosowac suwnice pochyte lub
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieé zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Demontaz
elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonac tak aby nie dopusci¢ do trwatych
uszkodzen, ktére obnizytyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwity pdzniejsze wykorzystanie. Wyraznie
oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Odpady nalezy utylizowac w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Elementy nadajgce
sie do ponownego uzycia — przekaza¢ do dyspozycji Inwestora lub zachowaé do ponownego montazu.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét rozbidrkowych nalezy wykonaé:

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.
5. Kontrola robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkéw technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sie
podczas wykonywania robdt dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia
obrobek — kontrola koricowa.

6. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych Ministerstwo
Budownictwa i PMB Wyd. Il.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401.

Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191 p0z.1596) z pdziniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczedstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez
pracownikdw maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w
sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i
przenoszeniu ciezaréw.

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy obstudze zurawi —wyciag.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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SST.02 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA - ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

Zgodnie z ustawq Prawo zamowieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z pozn. zm.) art. 29
ust. 3, wszystkim wystepujgcym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot wskazaniom znakow
towarowych, patentdw lub pochodzenia towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazny”.

1. WSTEP | ZALOZENIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robdt malarskich wewnatrz budynku, zwigzanych z remontem pokoju na parterze, wraz z klatka
schodéw i korytarzami w budynku Sgdu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Stowackiego 19, 05-100
Nowy Dwdér Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robot.

1.3. Zakres robdét objetych SST.

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, wymagania
i sposoby przygotowania podtozy, zasady wykonywania powtok malarskich oraz kontroli
i wykonania odbioru, z wytagczeniem robdt antykorozyjnych i ogniochronnych.

1.4. Podstawowe terminy i definicje

Podtoze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwa
szpachlowki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniat warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — ptynna lub podtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(pigmentu — barwnika, i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkédw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suche;j
mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba akrylowa — to farby, ktérych spoiwem sg zywice poliakrylowe, w ktérych sg zawieszone
czastki pigmentu.

Farba lateksowa - to najczesciej emulsyjna farba akrylowa, w ktérej wysoka zawartos¢ zywic
sprawia, ze powierzchnia pomalowana charakteryzuje sie duzg odpornoscig na zabrudzenia oraz jest
odporna na szorowanie lub zmywanie woda.

2. Materiaty

Do wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni $cian, sufitéw, spocznikow i biegéw
schodowych nalezy zastosowaé farby lateksowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-
81914:2002. Kolory farb podano w projekcie i przedmiarze robét.

Do gruntowania powierzchni scian, sufitéw, spocznikéw i biegdw schodowych zastosowad srodki
gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych oraz powinny byé zgodne
z rodzajem zastosowanych farb.
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3. Podtoza pod malowanie

3.1. Wymagania dotyczace podtozy

Podtoze pod malowanie stanowia:

e Tynki zwykte — tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. wszelkie
uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (kurzu,
rdzy, ttustych plam, itp.), wystajgce lub widoczne nieusuwalne metalowe elementy nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Tynki — po usunieciu starych powtok malarskich, wykonaniu napraw, usunieciu ubytkéw. Kontrola
powinna obejmowac:

e zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji, réwnos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy,
czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenia elementéw metalowych,

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym z odlegtosci ok. 1 m.

Wilgotnos¢ powierzchni nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzagdow.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisa¢ do dziennika
robot.

3.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podfozy z wymaganiami podstawowymi, nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatdow oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po usunieciu
niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponownag kontrole, a wyniki odnotowac jak powyze;j.

4. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogodlne ST.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy uzywac sprzetu, ktéry zagwarantuje uzyskanie
wymaganego efektu koncowego. Zastosowany sprzet powinien by¢ przedstawiony do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru i uzyskac jego aprobate.

Do wykonania powtok malarskich nalezy stosowac:
e pedzle,

e watki malarskie,

e agregaty malarskie,

e szpachle, pace metalowe,

e rusztowania, drabiny.

5. Wykonanie robét malarskich

5.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

e W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

* W temperaturze powyzej 25°C, z zastrzezeniem aby temperatura podfoza nie byta wyzsza od
20°C.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jesli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza warto$ci normowych.
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W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.2. Kontrola materiatéw

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom i aprobatom
technicznym.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy:

e dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg,
e termin przydatnosci do uzycia,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Nie powinna zawiera¢ grudek, nie roztartych pigmentow,
kozuchow, plesni. Nie powinna wykazywac oznak zbrylenia, obcych wtracen i zapachu gnilnego.

5.3. Wykonanie robdét malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg stawiane
wymagania.
Malowanie nalezy wykona¢ po:

e demontazu tabliczek informacyjnych (oznakowanie gasnic, kierunkéw ewakuacji, drzwi
ewakuacyjnych itp.)

e zabezpieczeniu posadzek, okien, drzwi, drzwiczek medialnych, schoddw, balustrad, zabudowy
szklanej oraz elementow instalacji elektrycznej (lamp oswietleniowych, czujek, kamer instalacji
CCTV, nagtosnienia, ekranow LCD),

¢ demontazu odbojnikdw sciennych.
¢ demontazu listew przypodfogowych.

e oczyszczeniu podfoza istniejgcego i usunieciu istniejgcych powtok malarskich, jezeli istnieje
koniecznosc,

e skuciu fragmentow zagrzybionego tynku, osuszeniu powierzchni i zabezpieczeniu preparatami
grzybobadjczymi,

* naprawieniu ubytkow i uszkodzen,
e zagruntowaniu podtoza.

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajgcy
nastepujace informacje :

¢ informacje o uzyciu $rodka gruntujgcego,

* sposob przygotowania farby,

* sposob naktadania farby,

e krotnos$¢ naktadania farby i jej zuzycie,

e zalecenia odnosnie narzedzi.

Elementy w budynku, ktére mogg ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu nalezy przed rozpoczeciem
prac zabezpieczyc.

5.4. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych lateksowcyh powinny by¢:
* niezmywalne, odporne na tarcie na sucho oraz na reemulgacje,

e aksamitno — matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
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e jednolitej barwy, rownomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,

e bez uszkodzen, smug, przeswitdow, sladéw pedzla,

e bez ztuszczen, odstawania od podtoza.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie
powinny jednak wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

6. Kontrola i badania przy robotach malarskich

6.1. Zakres kontroli i badan

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢c w temperaturze powietrza nie nizszej niz +15°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robdt malarskich obejmuje :

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na $cierania,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglagdu — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle rozproszonym
z odlegtosci ok. 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez pordwnanie wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie — poprzez lekkie kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniana lub bawetniang szmatka,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem powtoki.
Przyczepnos$¢ uznajemy za dobrg jezeli zaden z kwadracikdéw nie odpadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — poprzez potarcie mokrg namydlong szczotka,
a nastepnie sptukanie jej woda przy pomocy miekkiego pedzla.
Powtoke nalezy uznac¢ za odporng , jezeli piana nie ulegnie zabarwieniu, a cata powtoka po
wyschnieciu bedzie miata jednakowa barwe, bez przeswitéw Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w
formie protokotu i wpisane do dziennika robét.

6.2. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli w/w badania dajg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie daty wyniku pozytywnego,
nalezy uznaé, Zze powitoki nie zostaty wykonane prawidtowo. W takim  przypadku
w protokole kontroli nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powfoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowac
w formie protokotu z kontroli i badan.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w czesci ogdlnej ST.
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Gtéwna jednostkg obmiarowa jest 1m? wykonania powtoki malarskiej.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie powierzchni przyjetych do malowania $cian,
sufitow, belek, spocznikdow wg przedmiaru robot.

8. 0Odbidr robdt malarskich

Odbidor  robdt  malarskich  nastepuje  po  stwierdzeniu  zgodnosci ich  wykonania
z zamowieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz ST.

Zgodnos$¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikdow badan kontrolnych
wymaganiami norm, aprobat technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawieraé:
e ocene wynikow badan,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét z zamdwieniem,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdw,

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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SST.03 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY POSADZKARSKIE

Zgodnie z ustawq Prawo zamowieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z pozn. zm.) art. 29
ust. 3, wszystkim wystepujgcym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot wskazaniom znakow
towarowych, patentdw lub pochodzenia towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazny”.

1. WSTEP | ZALOZENIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robdt malarskich wewnatrz budynku, zwigzanych z remontem pokoju na parterze, wraz z klatka
schodéw i korytarzami w budynku Sgdu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Stowackiego 19, 05-100
Nowy Dwdér Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robot.

1.3. Zakres robdét objetych SST.

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, wymagania
i sposoby przygotowania i wykonania posadzki i podtogi.

1.4. Podstawowe terminy i definicje

Podtoga - caty ukfad warstw wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia
wtasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod
warstwe uzytkowgq czyli posadzke.

Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowe] lub
paroszczelnej, izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz rdznych warstw: rozdzielczej,
adhezyjnej, wyrdéwnawczej, wygtadzajacej, podktadu podtogowego i posadzki. W zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej
izolacji i warstw. Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych
elementéw: podktadu (czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o rdznych
zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajgca przyczepnosc podktadu do podtoza.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub rdznic
poziomow powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementéw.

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni
podktadu przed utozeniem posadzki.

Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje podtog:
podtogi utozone na podtozu betonowym potozonym bezposrednio na gruncie - majgce izolacje
przeciwwilgociowg i izolacje cieplng,

podtogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwartg przestrzenig - majgce izolacje cieplng chroniong
przed zawilgoceniem w trakcie budowy lub uzytkowania,

podtogi nad pomieszczeniami, w_ktdrych wystepuje okresowo lub stale zwiekszona ilo$¢ pary
wodnej — majace izolacje parochronng, zabezpieczajgca konstrukcje podtogi przed zawilgoceniem,
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podfogi na stropach wykazujgcych niedostateczng izolacyjno$¢ przeciwdZwiekowg - majgce
izolacje przeciwdzwiekowag wyprowadzong na $ciany pomieszczenia, czyli tzw. ptywajgcg konstrukcje
podtogi,

podtogi na stropach o dostatecznej izolacyjnosci przeciwdzwiekowej - majgce posadzke z warstwg
ttumiaca lub poziomg warstwe izolacji przeciwdzwiekowej,

podtogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagajgcych instalacji odwadniajacej -
majgce izolacje cieplng i przeciwdzwiekowg z wyrobdédw odpornych na dziatanie wody; posadzka jest
zabezpieczona izolacjg wodoszczelng,

podtogi w pomieszczeniach mokrych, w ktérych sg zainstalowane urzadzenia odptywowe - majgce
izolacje wodoszczelng utozong ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej lub odwodnienia liniowego,
bezposrednio pod posadzky; spadek warstwy izolacji wodoszczelnej podktadu podtogowego i posadzki w
kierunku kratki Sciekowej wynosi: w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym co najmniej 1%,
izolacje wodoszczelng wywija sie na $ciany na wysokos¢ co najmniej 10 cm oraz tgczy z urzadzeniami
odptywowymi w sposéb umozliwiajgcy sptyw wody do kanalizacji.

Podktad podtogowy - warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio
na podtozu, zwigzana z nim lub niezwigzana sitami przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach
posrednich lub izolujgcych w celu:

¢ uzyskania okreslonego poziomu,
e ufozenia posadzki,
e stanowienia posadzki.

Posadzka - posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej
wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podktad betonowy - wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktérym wykonuje sie posadzke zywiczna.

Jastrych - jest rodzajem bez spoinowego podktadu podtogowego lub bez spoinowa posadzka
wykonywang z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktora twardnieje w efekcie
zachodzacych w niej procesow wigzan chemicznych lub termicznych. Wylewki jastrychowe oparte o
spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka
wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dopuszcza sg takzie
konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w
swoim sktadzie gipsy syntetyczne.

Izolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa

Impregnacja - powlekanie podtoza lub podkfadu cieczg wnikajgcg w pory materiatu bez tworzenia
ciggtej warstwy na powierzchni tych elementow.

Szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czeSciami budynku lub miedzy polami podkfadu,
pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchow. Szczeliny dylatacyjne sg stosowane
w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajgcych wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobdw.

Szczeliny izolacyjne - stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji
obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne sg stosowane takze w
miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe - wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcern spowodowanych skurczem.
Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i w podktadach z betonu.
Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajagcej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola miedzy szczelinami nie przekraczajg 5 m2, przy
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najwiekszej dtugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane
jako naciecia o gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.

Wktadka (tasma) dylatacyjna - wktadka umieszczona miedzy podktadem i przylegtymi czesciami
konstrukcji.

2. Materiaty

2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
- dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej mus uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, sg
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetniac¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢
w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc poprzez przesianie przez sito o boku

oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i scianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢
suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu
po okresie: — 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, — po uptywie
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terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktéorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezZle betoniarskim na budowie zgodnie
z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Kruszywo powinno mieé frakcje réznych wymiardw,
a mianowicie: — piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, - piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, — piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: - przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg, — kazda partia
betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg, — wymagania co do
szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

2.6. Wylewka samopoziomujaca

Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
Ruch pieszy: po ok. 6 godz.

Wytrzymatos$é na $ciskanie: C20 wg PN-EN 13813

Wytrzymatosé na zginanie: F5 wg PN-EN 13813

3. Sposéb wykonania prac

3.1. Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np.
przez przykrycie folig).
Zakres robot przygotowawczych

Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu pozostatych
zabezpieczonym gruntem. Z powierzchni betonowej nalezy usungc wszystkie luzne czesci, zattuszczenia,
jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczgce i ttuszczace sie warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne, a wytrzymatos$¢ na
odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0,5MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche,
twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin. Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 2% dla
betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
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Zakres robot zasadniczych

Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos$¢ réwna jest zgdanej grubosci
posadzki. Zaprawe zageszcza sie i scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym. Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packa
drewniang, a nastepnie zaciera packg stalowg, skrapiajgc wodg. W czasie wykonywania posadzek nalezy
wykonac¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne
(oddzielajgce posadzke od Scian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

3.2. Wylewka samopoziomujaca

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogdlne dla podtozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ £ 3%),

- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnosé¢ £ 3%),

- podktady anhydrytowe (wilgotno$é¢ £ 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Wszystkie stykajgce sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od $cian i innych elementéw znajdujgcych sie w polu wylewania systemowym
profilem dylatacyjnym. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, ktérych

przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy przenies¢ na
wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykona¢ wokdt stupdw nosnych oraz w progach pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypac do kosza w agregacie mieszajgco-pompujgcym i
ustawié staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggnac prawidtowa konsystencje masy wyptywajacej
z weza.

Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypa¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane sg w
Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocg mieszadta. Masa
nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje witasciwosci okoto 45 minut. Wtasciwg
konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra na réwne, niechtonne
podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o $rednicy ok. 45+50 cm.

Wylewanie masy

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przysztg grubosé podktadu (na Scianach i w polu
wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przeno$nych reperéw wysokosciowych. Wylewanie maszynowe —
za pomocy agregatu mieszajgco - pompujacego z ciggtym przeptywowym dozowaniem wody, wylewanie
reczne — tylko na polach o wielkosci 10-15 m2. Przygotowang mase rozlewa sie rownomiernie do
ustalonych wysokosci, unikajgc przerw. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy
odpowietrzyé, stosujgc np. watek odpowietrzajgcy lub szczotke z dtugim, twardym wtosiem. Szczotke
prowadzimy ruchem wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnos$ciach materiat
poziomuje sie samoczynnie. Zatozone pole technologiczne nalezy wypetni¢, wyréwnac i odpowietrzy¢ w
czasie ok. 45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwdéch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Jezeli
pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usungé mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie
catg powierzchnie odkurzyé. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia. Czas wysychania
jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkoéw cieplnowilgotnosciowych panujgcych
W pomieszczeniu.

Prace wykonczeniowe

28



Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéow dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju
i przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczac¢ srednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem tego typu
prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac emulsjg gruntujgca.

4. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlne ST.
Do prac mozna uzywac¢ dowolny sprzet odpowiadajgcy charakterowi wykonywanych robdét. Sprzet

musi by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uzytkowania, jezeli przepisy
tego wymagaja.

5. Kontrola jakosci

5.1. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyzej.

5.2. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary),
— stan podtozy na podstawie protokotéw badann miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

—réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdow wiekszych niz
2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dfugoscitaty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6. Obmiar robdt

Ogodlne zasady obmiaru podano w czesci ogdlnej ST.

Gtéwna jednostkg obmiarowa jest 1m?.
7. Odbidr robot
7.1. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podkfadow.
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Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
z zanieczyszczen.

7.2. Odbidr podktaddw i podtozy

Odbiér gotowych podktadéw przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie pordwnania
wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 5 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badann kontrolnych sg pozytywne.
Odbidér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

— rownosci podktadu

—odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbidr gotowych podktadow i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocene wynikéw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.

30



SST.04 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MONTAZ WYKEADZIN ZGRZEWANYCH Z PCV

Zgodnie z ustawq Prawo zamowieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z pozn. zm.) art. 29
ust. 3, wszystkim wystepujgcym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot wskazaniom znakow
towarowych, patentdw lub pochodzenia towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazny”.

1. WSTEP | ZALOZENIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robot wyktadzinowych z wyktadzin zgrzewalnych PCV wewnatrz budynku, zwigzanych
z remontem pokoju na parterze, wraz z klatkg schoddéw i korytarzami w budynku Sgdu w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. Stowackiego 19, 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, wymagania
i sposoby przygotowania i wykonania pokrycia podtogi wyktadzinami PCV ktére stanowig wierzchni
element warstw podtogowych.

1.4. Podstawowe terminy i definicje

Podtoga - caty ukfad warstw wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia
wtasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod
warstwe uzytkowgq czyli posadzke.

Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowe] lub
paroszczelnej, izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz rdznych warstw: rozdzielczej,
adhezyjnej, wyrdwnawczej, wygtadzajacej, podktadu podtogowego i posadzki. W zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej
izolacji i warstw. Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych
elementéw: podktadu (czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o rdznych
zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem.

Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajgca przyczepnosc podktadu do podtoza.

Warstwa wyrédwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub rdznic
poziomow powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementéw.

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni
podktadu przed utozeniem posadzki.

Rozrdznia sie nastepujace rodzaje podtog:
podtogi utozone na podtozu betonowym potozonym bezposrednio na gruncie - majace izolacje
przeciwwilgociowg i izolacje cieplng,

podtogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwartg przestrzenig - majgce izolacje cieplng chroniong
przed zawilgoceniem w trakcie budowy lub uzytkowania,

podtogi nad pomieszczeniami, w_ktdrych wystepuje okresowo lub stale zwiekszona ilo$¢ pary
wodnej — majace izolacje parochronng, zabezpieczajgca konstrukcje podtogi przed zawilgoceniem,

31



podfogi na stropach wykazujgcych niedostateczng izolacyjno$¢ przeciwdZwiekowg - majgce
izolacje przeciwdzwiekowag wyprowadzong na $ciany pomieszczenia, czyli tzw. ptywajgcg konstrukcje
podtogi,

podtogi na stropach o dostatecznej izolacyjnosci przeciwdzwiekowej - majgce posadzke z warstwg
ttumiaca lub poziomg warstwe izolacji przeciwdzwiekowej,

podtogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagajgcych instalacji odwadniajacej -
majgce izolacje cieplng i przeciwdzwiekowg z wyrobdédw odpornych na dziatanie wody; posadzka jest
zabezpieczona izolacjg wodoszczelng,

podtogi w pomieszczeniach mokrych, w ktérych sg zainstalowane urzadzenia odptywowe - majgce
izolacje wodoszczelng utozong ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej lub odwodnienia liniowego,
bezposrednio pod posadzky; spadek warstwy izolacji wodoszczelnej podktadu podtogowego i posadzki w
kierunku kratki Sciekowej wynosi: w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym co najmniej 1%,
izolacje wodoszczelng wywija sie na $ciany na wysokos¢ co najmniej 10 cm oraz tgczy z urzadzeniami
odptywowymi w sposéb umozliwiajgcy sptyw wody do kanalizacji.

Podktad podtogowy - warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio
na podtozu, zwigzana z nim lub niezwigzana sitami przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach
posrednich lub izolujgcych w celu:

¢ uzyskania okreslonego poziomu,
e ufozenia posadzki,
e stanowienia posadzki.

Posadzka - posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej
wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podktad betonowy - wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktérym wykonuje sie posadzke zywiczna.

Jastrych - jest rodzajem bez spoinowego podktadu podtogowego lub bez spoinowa posadzka
wykonywang z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktora twardnieje w efekcie
zachodzacych w niej procesow wigzan chemicznych lub termicznych. Wylewki jastrychowe oparte o
spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka
wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dopuszcza s3 takzie
konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w
swoim sktadzie gipsy syntetyczne.

Izolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa

Impregnacja - powlekanie podtoza lub podkfadu cieczg wnikajgcg w pory materiatu bez tworzenia
ciggtej warstwy na powierzchni tych elementow.

Szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czeSciami budynku lub miedzy polami podkfadu,
pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchow. Szczeliny dylatacyjne sg stosowane
w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajgcych wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobdw.

Szczeliny izolacyjne - stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji
obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne sg stosowane takze w
miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe - wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcern spowodowanych skurczem.
Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i w podktadach z betonu.
Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajagcej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola miedzy szczelinami nie przekraczajg 5 m2, przy
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najwiekszej dtugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane
jako naciecia o gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.

Wktadka (tasma) dylatacyjna - wktadka umieszczona miedzy podktadem i przylegtymi czesciami
konstrukcji.

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

2.1.1. Wyktadziny

Wyktadziny powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Kleje i zaprawy wyréwnujace — samopoziomujace podktady

Kleje muszg spetnia¢ wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych, oraz powinny
by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyktadzin. Zaprawy samopoziomujgce muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.1.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
e sznury spawalnicze do wyktadzin,
e listwy wyoblajace pod cokotowe,
e srodki gruntujace do podtozy,
e srodki do usuwania zanieczyszczen,
e srodki do konserwacji wyktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mieé¢ wtasnosci techniczne okreélone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.1.4. Woda

Do przygotowania kompozycji mas do wylewek samopoziomujgcych stosowacé nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw."
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sposéb wykonania prac

3.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
e roboty rozbiorkowe istniejgcych posadzek,

e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtog,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania. elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykorczone tynkiem lub masami
naprawczymi,

e powinny by¢ finalnie wykoniczone sufity i przynajmniej raz pomalowane $ciany,
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Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach powietrza i podtoza nie nizszych niz
+15°Cdo +25°C

3.2. Wykonanie wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny

Podtoze pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa na ktore nalezy wylac
mase samopoziomujgcy.

Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mieé¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktaddow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
e podktady "ptywajgce" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm,

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdéw, czysta
i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczad
4 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Przed wylaniem masy samopoziomujacej na posadzke w celu wzmocnienia podfoza, zmniejszenia
nasigkliwosci nalezy podtoze zagruntowad.

Na tak przygotowane podtoze wylewamy na odpowiednia grubos¢ mase samopoziomujaca.

Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

Wykonanie wyktadzin

Do klejenia wykfadziny nalezy przystgpi¢ po odparowaniu i wyschnieciu masy samopoziomujgcej
(wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac: dla betonu 3%CM, dla jastrychow cementowych 2%CM). Przed
natozeniem kleju mase samopoziomujacg nalezy wyszlifowa¢ w celu wyeliminowania wszelkich
nieréwnosci. Klej przed uzyciem nalezy dobrze wymieszaé i réwnomiernie naktada¢ packa zebatg. Po
rozprowadzeniu kleju i uptynieciu czasu schniecia otwartego rozpoczyna sie ukfadanie wyktadziny
starannie jg dociskajgc (np. walcem). Tak , by klej byt rownomiernie rozprowadzony na catej spodniej
stronie wykfadziny. Przed przystgpieniem do spawania nalezy wszystkie ztgcza za frezowac, nastepnie
uzywajgc odpowiednich sznurdow spawalniczych je pospawac.

Kleje nalezy stosowac zgodnie z instrukcja producenta wyktadzin.
W sktad montazu wyktadziny wchodzg nastepujgce czynnosci:
e oczyszczenie podtoza betonowego i zaszpachlowanie ubytkdow w posadzce,
e zagruntowanie podfoza betonowego gruntem gteboko penetrujgcym,
* wylanie wylewki samopoziomujacej i jej wyszlifowanie,
e rozrysowanie wzoru posadzki i dociecie wyktadziny wg wzoru,
e montaz wyktadziny na catej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolikow,
e frezowanie potaczen, pospawanie sznurem potgczer, dwukrotne zciecie spawoéw,

e konserwacja lub zabezpieczenie wyktadziny.

4. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogodlne ST.
Do wykonywania roboét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
e urzadzenia do mechanicznego szlifowania i odpylania podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzia lub urzadzenia do ciecia i frezowania wyktadzin,
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e zestawy rolek walcowych,
e taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
* poziomnice,

* mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania wylewek
samopoziomujacych,

e tasmy stalowe do docinania i ksztattowania wyktadzin,
e gabki do mycia i czyszczenia,

e watki do gruntowania i pedzle do nanoszenia kleju.

5. Transport

Transport materiatdéw do wykonania wyktadzin wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych "ilosci
materiatéw zalecane jest uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych.
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami

6. Kontrola jakosci

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére Beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — wyktadziny, masy samopoziomujgce, kleje, jak rowniez materiaty
pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta wyktadzin.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnoscig i spadkdw nalezy wykonac z doktadnoscig do Imm

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin  dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci wylewki samopoziomujgcej oraz innych robét "zanikajgcych".

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin a w szczegdlnosci:
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zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtég powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia wyktadzin; utozenie wyktadzin oraz ich barwe
i odcien nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem typu wyktadzin,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fata
a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania wyktadzin z podktadem przez okreslenie braku wybrzuszen i miejsc
ulegajacych odksztatceniom.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania spawdw i ci zfrezowania za pomocg ogledzin
zewnetrznych ; Wyniki kontroli powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi
W niniejszym opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna zwzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod wyktadzina powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosé),

grubos¢ warstwy wylewki samopoziomujgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub
instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spawy na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ catkowicie wypetnione i sfrezowane do
ptaszczyzny wyktadziny ( niedopuszczalne sg wgtebienia lub wybrzuszenia),

powierzchnia wyktadzin nie moze miec rys i innych uszkodzen mechanicznych widocznych
nieuzbrojonym okiem z odlegtosci 1 m.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w czesci ogdlnej ST.

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle $cian w stanie surowym doliczajgc powierzchnie cokolikéw. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wiekszych od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosé¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji (projektowej lub
wg stanu faktycznego). Powierzchnie wyktadzin liczy sie jednakowo dla posadzek i cokolikow przyjmujac
jeden obmiar dla wszystkich warstw posrednich i warstwy wierzchniej.
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8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiodr podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione powyzej. Wyniki badan nalezy
poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podfoza i okreslonymi odpowiednio w niniejszym dokumencie
powyzej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoze za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtdg) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okres$la¢ umowa.
Wykonaweca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéow
i wyrobow,

e protokoty odbioru podtoza,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami.
Przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi powyzej i poréwna¢ je z wymaganiami
i wielkosciami tolerancji podanymi powyzej oraz dokonac¢ oceny wizualnej.
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Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezelito mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub okfadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin i wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosic
do odbioru.

e W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokdét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem,
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.. ,0dbidr ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
Negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
wyktadzinach i oktadzinach.

9. Przepisy zwigzane

Nie dotyczy.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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SST.05 -SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

Zgodnie z ustawq Prawo zamowieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z pozn. zm.) art. 29
ust. 3, wszystkim wystepujgcym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot wskazaniom znakow
towarowych, patentdw lub pochodzenia towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazny”.

1. WSTEP | ZALOZENIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robot z prefabrykatéw gipsowych, zwigzanych z remontem pokoju na parterze, wraz z klatka
schodéw i korytarzami w budynku Sgdu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Stowackiego 19, 05-100
Nowy Dwdér Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robot.

1.3. Zakres robdét objetych SST.

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, wymagania
i sposoby przygotowania i wykonania zabudowy z prefabrykatéw gipsowych.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e Profile sufitowe,

e Stalowe elementy mocujgce (kotki, dyble) do mocowania wieszakéw sufitowych do
stropdw,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wfasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

3. Sposéb wykonania prac

3.1. Zalecenia ogdlne

Ptyty gipsowe przechowywac w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.
Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitdw.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C,
aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwg cynku wynoszgcg 275 g/m?2.

Elektryk decyduje czy os$wietlenie zatozone bedzie po Ilub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
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Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
o$wietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesié.

Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po
zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowad
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Scianki osadzana obwodowym zeberku gr.50mm

Scianke nalezy catkowicie oddylatowac od konstrukgji

3.2. Zakres robdt przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k

* wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie,
e wytrasowanie miejsc montazu obuddw,

* wyznaczenie wystepowania wstawek z pustakow szklanych.

3.3. Zakres robét zasadniczych

Scianki i sufity z ptyt G-K

Zamocowanie do podtogi i stropu elementdéw poziomych (profile "U") oraz elementdéw pionowych
(profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach

Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C
jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do
elementdw rusztu

Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowitg bedzie réwny szerokosci ptyty g-k

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej Sciany pod skrajne profile, zaréwno
poziome, jak i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolac;ji
akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie srednio co 80 cm do
podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng
dzwigniowa.
Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania
rusztu.

Mozna stosowal oScieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany.

Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podfodze. Stuzg do tego specjalne katowniki
przykrecane na konicach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie
stosowanie stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktdrg trzeba by byto wypetnia¢ masg
szpachlowg
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Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

Jesliistnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz
na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi
otworu co najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty
sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci.

Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie
stupkow.

Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr.
ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniegjsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

Po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposdb, aby pofaczenia
ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z ptyt g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 Iub U-100 do elementéow
konstrukcyjnych.

Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55 lub C-100.
Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Sufity podwieszone

Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
Zamocowanie profili przysciennych.

Zawieszenie rusztu sufitu.

Wypetnienie sufitu ptytami.

Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

Potgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtékna szklanego
lub papierowe;.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdownawczg i przeszlifowac.

4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolié¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdZniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3. Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Oktadziny, scianki dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.

7. Obmiar

Obmiar robdt wykonuje sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiarow okreslonych
w ,Zatozeniach szczegdtowych” zawartych w kazdym z rozdziatdéw Katalogdw Norm Rzeczowych
i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie:
e Powierzchnie Scianek, obudow i sufitow podwieszanych.
8. Odbiér robét
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano —

Montazowych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja powykonawcza
e Dziennik Budowy
¢ Dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ wbudowanych materiatow
« Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

e Protokoty odbioréw czesciowych
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W trakcie odbioru robdét nalezy sprawdzié:

e stan i wyglad S$cian, obuddéw i sufitow pod wzgledem rdéwnosci, pionowosci,
spoziomowania i sztywnosci

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢
robot lub ich czes¢ nalezy uznad za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonac
powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB
Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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SST.06 -SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
POZOSTALE

Zgodnie z ustawq Prawo zamowieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z pozn. zm.) art. 29
ust. 3, wszystkim wystepujgcym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot wskazaniom znakow
towarowych, patentdw lub pochodzenia towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazny”.

1. WSTEP | ZALOZENIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robdt wykonczeniowych nie wymienionych w specyfikacjach powyzej tj. montaz odbojnic,
zwigzanych z remontem pokoju na parterze, wraz z klatkg schoddw i korytarzami w budynku Sadu
w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Stowackiego 19, 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, wymagania
i sposoby przygotowania i wykonania odbojnic $ciennych.

2. Materiaty

W pomieszczeniach biurowych wskazanych w opisie oraz na korytarzach komunikacji ogdlnej
nalezy zastosowac na S$cianach odbojnice Scienne w postaci taSmy ochronnej z tworzywa z fabrycznie
zaokraglonymi krawedziami gr. 3mm, wys. 200mm z fabrycznie zaokrgglonymi krawedziami.

3. Sposéb wykonania prac

Przy transporcie, montazu czy ustawianiu nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ , aby nie
uszkodzi¢ montowanych elementow.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Elementy ktdre ulegty uszkodzeniu i sg niezdatne do uzytku Wykonawca wymieni na wtasny koszt.
4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlne ST.
5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogdlne ST.

6. Kontrola jakosci

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
e zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary,

e jakosci materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawce.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny okfadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to
mozliwe nalezy oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych
wymagan nie zagrazajg bezpieczeistwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli Zamawiajgcy wyrazi
zgode oktadzina bedzie odebrana, a wartos$¢ robot zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych
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wymagan zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny Wykonawca zobowigzany jest
nieodptatnie usunac i wykonac ponownie.

7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w czesci ogdlne ST.
8. Odbiér robét

Polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci zamontowanych materiatow z zatozeniami projektowymi,

e prawidtowosci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST.

9. Przepisy zwigzane

Instrukcje montazu opracowane przez producentéw.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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SST.07 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMIANA GRZEINIKOW | WYKONANIE
OBUDOWY GRZEINIKOW

Zgodnie z ustawq Prawo zamowieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2010.113.759 z pozn. zm.) art. 29
ust. 3, wszystkim wystepujgcym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot wskazaniom znakow
towarowych, patentdw lub pochodzenia towarzyszq wyrazy ,,lub rownowazny”.

1. WSTEP | ZALOZENIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robdt dotyczacych wymiany i demontazu grzejnikdw, zwigzanych z remontem pokoju na
parterze, wraz z klatkg schodéw i korytarzami w budynku Sgdu w Nowym Dworze Mazowieckim przy
ul. Stowackiego 19, 05-100 Nowy Dwoér Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich przewidzianych robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz oston na grzejnikow c.o.,

- montaz grzejnikdw c.o., wraz z zaworami,

- montaz zawordw odcinajacych dla grzejnikéw demontowanych,

- demontaz starych grzejnikéw c.o.,

- demontaz starych zawordw przy grzejnikach,

- prdéba szczelnosci instalacji c.o.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i oston na grzejniki mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty i urzadzenia technologiczne uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody

Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

W pokoju biurowym na parterze jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki
stalowe, ptytowe np. Purmo o mocy grzewczej ~1600W dla parametréw 70/55/20 oraz o wymiarach szer.
1600mm i wys. 200mm np. PURMO CV33 200x1600 lub réwnowazny.

W korytarzu na pietrze jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe,
ptytowe np. Purmo o mocy grzewczej ~1700W dla parametréw 70/55/20 oraz o wymiarach szer. 1000mm
i wys. 600mm np. PURMO C22 600x1000 lub réwnowazny.
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2.3. Armatura

Grzejniki wyposazone bedg w zawory termostatyczne proste z nastawami wstepnymi o Srednicach
nominalnych 15 mm. Na zaworach zamontowane bedg gtowice termostatyczne. Na powrotach grzejnikow
zamontowane zostang $rubunki z odcieciem powrotne proste o $rednicy 15 mm.

2.4. Obudowy na grzejniki.

Obudowy grzejnikdw projektuje sie z ptyty meblowej z kratkami wentylacyjnymi. Obudowy nalezy
wykonac jako analogiczne do istniejgcych. W zwigzku z powyzszym zaleca sie dokonanie wizji lokalne;.
Przed przystgpieniem do wykonania obudowy przedstawi¢ prébke ptyty do akceptacji Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu.

3. Sposéb wykonania prac

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungl przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejno$é¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

O

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

[oNN Q]

zatozenie tulei ochronnych,

)
)
) przecinanie rur,
)
e)

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f)  wykonanie pofaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzed miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna byc¢
wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowacd
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

3.1. Montaz grzejnikdéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w pfaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

O

wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

O

)
) zawieszenie grzejnika,
)

o

podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.
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Grzejniki muszg by¢ stosowane w zamknietych instalacjach c.o., zabezpieczonych przeponowym
naczyniem wzbiorczym, zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02414. Instalacja musi byc¢
odpowietrzona wedtug normy PN-91/b-02420/ nie dopuszcza sie odpowietrzenia centralnego/,
centralnego woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607. Maksymalne dopuszczalne
cisnienie robocze w instalacji wynosi¢ moze 1,0 MPa, a maksymalna dopuszczalna temp. robocza 110 st. C.
Szczelnos¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ przy cisnieniu probnym wyzszym o 0,2 MPa od roboczego, jednak
nie nizszym niz 0,4 MPa i nie wyzszym niz 1,2 MPa.

3.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi stalowe tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie koncowek,

c) wkrecenie pot-Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

d) skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim pofozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$ przewodu.

Zawory na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

3.3. Montaz oston na grzejniki c.o.

Ostony na grzejniki muszg by¢ w sposdb stabilny przymocowane do $ciany, umozliwiajgc dostep do
zaworow termostatycznych. Przed dostawg oston wykonawca uzgodni z Inwestorem kolor oston
grzejnikowych.

3.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosSci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwtocznie po zakoniczeniu ptukania nalezy instalacje napetnié
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody., lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych sktaddow, badania szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego sktadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej O°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z .Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe., tzn.
cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mnigjsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru cisnien préobnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
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Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Prébe cisnieniowg catosci instalacji przeprowadzi¢ przed zamontowaniem oston, oraz po
odtaczeniu uktadu bezpieczerstwa kotta gazowego.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Kazdy
sprzet musi posiadac znak dopuszczenia i klasy bezpieczenstwa - B.

5. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie. jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione. nalezy dang faze robot
uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w czesci ogdlnej ST.

Obmiar nalezy dokona¢ w obecnosci wykonawcy, Inspektora nadzoru i Inwestora. Liczy sie ilos¢
zaworow regulacyjnych na grzejnikach i ilos¢ grzejnikdw Sprawdza sie Srednice rur, zaworow, wielkosci
grzejnikow, ich typy, oraz ostony na grzejniki.

7. Odbidr robdt

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/810400.

Wykonanie robdt zwigzanych z wentylacjg nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi i
odbioru instalacji wentylacyjnych ,,.- Zeszyt nr 5 COBRTI INSTAL.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordow).
e $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementdw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robaét.

dziennik budowy.

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ).

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j.

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek.
aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Przepisy zwigzane

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN- 64/B-10400 "Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego z Wymagania".

PN-91/B-Q2415 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw
cieptowniczych. Wymagania".

PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania".

PN-EN 215-1 :2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1: 1999 .Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 "Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421 :2000 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 .Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
PN-EN 1254:2002 /U/ Miedz i stopy miedzi
PN-EN 1057: 1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu

PN-93/C-04607 Dopuszczalne tgczenie rur stalowych z miedzianymi.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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